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	Изделия кожаные технические ТУ 38 105816 87

	   Изделия из кожи крупного рогатого скота предназначены для эксплуатации в различных механизмах и узлах в качестве амортизаторов, манжет, уплотнителей, прокладок, ремней и других назначений.
  Кожаные изделия изготавливаются формовым, вырубным и клееным способом.
  Формовым способом изготавливаются манжеты цилиндрические, конические, елочные.
  Вырубным способом — разного вида прокладки, пластины, ремни.
  Клееным способом: многослойные изделия круглой и кольцевой формы, многослойные изделия прямоугольной формы, ремни клееные по длине.


	Способ изготовления
Группа
Конструкция изделия
Наименование изделия и условное обозначение размеров
Применение
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формовые
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Манжета одинарная 

D x d x H x S
 
 

 

 

 

 

 

 

Применяется в качестве уплотнений гидравлических и пневматических узлов и механизмов.
Номинальные размеры (мм):
одинарные
— от 16,0 до 1045,0
двойные
— от 30,0 до 1045,0
цилиндрические
— от 26,0 до 235,0
конические
— от 26,0 до 235,0
елочные
— от 26,0 до 350,0
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Манжета двойная 

D x d x H x S
  

  

3
[image: image3.jpg]



  

  

Манжета цилиндрическая 

D x d x H x S
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Манжета коническая 

D x d x d1 x H x S
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Манжета ёлочная 

D x d x H x S


	 

	Способ изготовления
Группа
Конструкция изделия
Наименование изделия и условное обозначение размеров
Применение
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вырубные или вырезные
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Прокладка круглой формы 

D x S
  

  

  

  

  

Применяется в качестве уплотнений гидравлических и пневматических узлов и механизмов.
Ремни выпускаются шириной (мм):
 
10;12;13;14;15;18;19;20;свыше 20 - кратное 5
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Прокладка кольцевой формы 

D x d x S
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Пластина        L x B x S
  

9
  

Ремень         L x B x S
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Клеёные по высоте и длине
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Многослойное изделие круглой формы 

D x H
  

  

  

  

  

  

  

Применяются в качестве бесшумных сцеплений буферов, амортизаторов, приводных ремней.
Ремни выпускаются шириной (мм):
 
10;12;13;14;15;18;19;20;свыше 20 - кратное 5
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Многослойное изделие кольцевой формы 

D x d x H
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Многослойное изделие прямоугольной формы 

L x B x H
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Ремень клеёный по длине 

L x B x S
 


	   Изделия должны храниться в закрытом помещении с относительной влажностью воздуха 50 80 %.

	Условное обозначение: Манжета 2 40х20х10х2 ТУ 38 105816 87,где:

	Манжета
	— наименование изделия;

	2
	— группа изделия — манжета двойная;

	40
	— наружный диаметр манжеты, мм;

	20
	— внутренний диаметр манжеты, мм.

	10
	— высота манжеты, мм.

	2
	— толщина манжеты, мм.

	ТУ 38 105816 87
	— номер технических условий


	


