                                    ООО «ТД Пермтехпром»  т.ф. (342) 215-54-85,215-59-21e-mail: aromikom@yandex.ru

	Манжеты резиновые армированные для валов ГОСТ 8752-79 (сальники)

	  Манжеты резиновые армированные с пружиной для уплотнения валов, работающие в минеральных маслах, воде, дизельном топливе при избыточном давлении до 0,05 МПа скорости до 20 м/с и t от -20 °С до +170 °С в зависимости от группы резины.
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	  Манжеты изготавливаются 2х типов:
1й тип: однокромочные без пыльника.
Предназначаются для предотвращения
вытекания уплотняемой среды.
2й тип: однокромочные с пыльником.
Предназначаются для предотвращения
вытекания уплотняемой среды и защиты
от проникновения пыли.
 

  Манжеты могут изготавливаться в 2х
исполнениях:
1.с механически обработанной кромкой;
2.с формованной кромкой.
 



	  В зависимости от условной работы манжеты используют р/смеси на основе следующих эластомеров:

	Тип зластомера
	Группа резины
	Марка резиновых смесей
	Температура испытания, °С

				Отрицательная температура в воздухе или в стандартной жидкости,°С
	Положительная температура

					В воз​духе
	В стандартной жидкости

	Бутадиен-нитрильный каучук
	1
	7-ИРП-1068
	-45±2
	+100±3
	+100±3

		2
	4004
	-30±2
		
		3
	7-В-14-1
	-60±2
		
	Фтор-каучук СКФ-32
	4
	ИРП-1314-1
	-45±2
	+150±3
	+150±3

	Фтор-каучук СКФ-26
	5
	ИРП-1287
	-20±2
	+200±3
	+175±3

	Силиконовый каучук
	6
	ИРП-1401
	-55±2
	+200±3
	+150±3


	


	Серийные и мелкосерийные изготавливаемые типоразмеры армированных манжет ГОСТ 8752-79 (сальников)

	1.2-4х15
	1.2-15х25
	1.2-22х38
	1.2-28х55
	2.1-38х52
	1.2-45х64
	2.2-55х80
	2.1-70х100
	1.2-95х110

	1.2-4х16
	2.1-15х25
	2.1-22х38
	1.2-28х62
	1.2-38х54
	1.2-45х65
	1.2-55х82
	1.2-70х105
	1.2-95х115

	1.2-5х15
	1.2-15х26
	1.2-22х40
	1.2-29х40
	2.1-38х54
	2.2-45х65
	2.1-55х82
	1.2-70х110
	2.1-95х115

	1.2-5х16
	2.1-15х26
	2.1-22х40
	1.2-29х43
	1.2-38х55
	1.2-45х68
	1.2-55*85
	2.1-70х110
	1.2-95х120

	1.2-5х19
	1.2-15х27
	1.2-22х42
	1.2-29х50
	2.1-38х55
	1.2-45х70
	2.1-55х85
	1.2-70х120
	2.1-95х120

	1.2-5х22
	1.2-15х28
	1.2-22х45
	1.2-30х40
	1.1-38х54
	2.2-45х70
	1.2-55х90
	1.2-70х150
	1.2-95х125

	1.2-6х14
	1.2-15х30
	1.2-22х47
	1.2-30х42
	1.2-38х56
	1.2-45х72
	2.1-55х90
	1.2-72х90
	1.2-95х127

	1.2-6х15
	2.1-15х30
	1.2-23х35
	2.2-30х42
	2.1-38х56
	2.1-45х72
	1.2-55х100
	1.2-72х95
	1.2-95х130

	1.2-6х16
	1.2-15х32
	1.2-23х40
	1.2-30х43
	1.2-38х58
	1.2-45х75
	1.2-56х70
	1.2-72х100
	2.1-95х130

	1.2-6х19
	1.2-15х35
	1.2-23х42
	1.2-30х44
	2.2-38х58
	2.1-45х75
	1.2-56х72
	2.1-72х100
	1.2-95х170

	1.2-6х22
	2.1-15х35
	2.2-23,8х40
	1.2-30х45
	1.2-38х60
	1.2-45х80
	1.2-56х80
	1.2-72х105
	1.2-98х120

	1.2-7х16
	1.2-15х40
	1.2-24х32
	2.1-30х45
	1.2-38х62
	2.1-45х85
	1.2-56х85
	1.2-72х110
	2.1-98х127

	2.1-7х18
	1.2-15х42
	1.2-24х33
	1.2-30х47
	2.1-38х62
	1.2-45х90
	1.2-57х72
	1.2-73.5х110
	1.1-99х120


	1.2-7х22
	1.2-16х24
	1.2-24х35
	2.1-30х47
	1.2-38х65
	2.1-45х90
	1.2-57х80
	1.2-75х90
	1.2-100х120

	1.2-7х30
	1.2-16х25
	2.1-24х35
	1.2-30х48
	1.2-38х72
	1.2-45х100
	1.2-57х85
	2.2-75х94
	2.1-100х120

	1.2-8х16
	1.2-16х26
	1.2-24х36
	1.2-30х50
	1.2-38х74
	1.2-46х63
	1.2-58х68
	1.2-75х95
	1.2-100х125

	1.2-8х18
	1.2-16х28
	2.1-24х36
	2.2-30х50
	1.2-38х80
	1.2-46х64
	1.2-58х72
	2.1-75х95
	2.2-100х125

	1.2-8х20
	1.2-16х30
	1.2-24х37
	1.2-30х52
	1.2-40х50
	1.2-46х65
	1.2-58х75
	1.2-75х96
	1.2-100х130

	1.2-8х22
	2.1-16х30
	2.1-24х37
	2.2-30х52
	2.1-40х50
	1.2-47х58
	1.2-58х78
	1.2-75х100
	2.1-100х130

	1.2-8х24
	1.2-16х32
	1.2-24х38
	1.2-30х55
	1.2-40х52
	2.1-47х62
	1.2-58х80
	2.2-75х100
	1.2-100х135

	1.2-8х30
	2.1-16х32
	1.2-24х40
	2.1-30х55
	2.1-40х52
	1.2-47х65
	2.1-58х80
	2.1-75х102
	1.2-100х140

	1.2-8,5х32
	1.2-16х35
	1.2-24х42
	1.2-30х56
	1.2-40х55
	2.1-47х65
	2.2-58х84
	1.2-75х105
	1.2-100х150

	1.2-9х18
	1.2-16х40
	1.2-24х44
	1.2-30х60
	2.1-40х55
	1.2-47х72
	1.2-58х85
	2.2-75х105
	2.1-100х150

	1.2-9х20
	1.2-17х26
	1.2-24х45
	1.2-30х62
	1.2-40х56
	1.2-48х62
	1.2-58х90
	1.2-75х110
	1.2-100х160

	2.1-9х20
	2.1-17х26
	2.2-24х45
	1.2-30х72
	2.1-40х56
	1.2-48х65
	2.1-59х72
	1.2-75х115
	1.2-100х180

	1.2-9х22
	1.2-17х28
	2.2-24х46
	1.1-31х52
	1.2-40х58
	1.2-48х68
	1.1-60х70
	1.2-75х120
	2.2-103х140

	1.2-9х24
	1.2-17х30
	1.2-24х47
	1.2-32х42
	1.2-40х60
	2.1-48х68
	1.2-60х75
	2.2-76х100
	1.2-103,5х130

	1.2-9х26
	2.1-17х30
	1.2-24х50
	1.2-32х43
	2.2-40х60
	2.1-48х69
	1.2-60х80
	1.2-76х105
	1.2-103,5х138,5

	1.2-9х30
	1.2-17х32
	1.2-24х52
	1.2-32х44
	1.2-40х62
	1.2-48х70
	2.1-60х80
	2.1-76х105
	1.2-105х125

	1.2-10х15
	2.1-17х32
	2.2-24,3х40
	2.1-32х44
	2.1-40х62
	2.2-48х70
	1.2-60х82
	1.2-78х90
	1.2-105х130

	1.2-10х18
	1.2-17х33
	1.2-24,5х37
	1.2-32х45
	1.2-40х63
	1.2-48х72
	1.2-60х85
	1.2-78х95
	2.1-105х130

	1.2-10х19
	1.2-17х35
	1.1-24,8х36,7
	1.2-32х47
	1.2-40х65
	2.2-48х72
	2.2-60х85
	1.2-78х100
	1.2-105х135

	1.2-10х20
	1.2-17х37
	2.1-25х32
	1.2-32х48
	2.1-40х65
	1.2-48х80
	1.2-60х90
	1.2-78х110
	1.2-105х138

	2.1-10х20
	1.2-17х40
	1.2-25х35
	1.2-32х50
	1.2-40х68
	1.2-49х65
	2.2-60х90
	2.1-78х110
	1.2-105х140

	1.2-10х22
	1.2-17х45
	2.1-25х35
	2.1-32х50
	2.1-40х68
	1.2-50х60
	2.1-60х93
	1.2-79х110
	2.1-105х140

	1.2-10х24
	1.2-17х47
	1.2-25х36
	1.2-32х52
	1.2-40х70
	1.2-50х62
	1.2-60х95
	1.2-80х90
	1.2-105х145

	1.2-10х25
	1.2-18х28
	1.2-25х36,7
	2.2-32х52
	1.2-40х72
	1.2-50х65
	1.2-60х100
	1.2-80х95
	1.2-105х150

	1.2-10х26
	1.2-18х30
	1.2-25х37
	1.2-32х55
	2.1-40х72
	2.1-50х65
	1.2-60х110
	1.2-80х100
	1.2-110х125

	1.2-10х28
	1.2-18х32
	2.1-25х37
	1.2-32х56
	1.2-40х80
	1.2-50х66
	2.1-60х140
	2.2-80х100
	1.2-110х130

	1.2-10х30
	1.2-18х35
	1.2-25х38
	2.1-32х56
	1.2-40х90
	1.2-50х68
	1.2-62х75
	1.2-80х105
	2.1-110х130

	1.2-11х19
	1.2-18х36
	1.2-25х38,5
	1.2-32х62
	2.1-40х90
	1.2-50х70
	1.2-62х80
	2.2-80х105
	1.2-110х135

	1.2-11х22
	1.2-18х37
	1.2-25х40
	1.2-33х49
	1.2-40,7х55,7
	2.2-50х70
	1.2-62х82
	1.2-80х110
	2.2-110х135

	1.2-11х26
	1.2-18х40
	1.2-25х42
	2.1-33х50
	1.2-41х56
	1.2-50х72
	1.2-62х85
	2.1-80х110
	1.2-110х140

	1.2-11х30
	1.2-19х27
	2.2-25х42
	1.2-33х70
	2.2-41,5х62
	2.1-50х72
	1.2-62х90
	1.2-80х115
	2.1-110х140

	2.1-11х30
	1.2-19х30
	1.2-25х43
	1.2-34х46
	1.2-42х52
	1.2-50х75
	2.2-62х90
	2.1-80х115
	1.2-110х150

	1.2-11х35
	1.2-19х32
	1.2-25х45
	1.2-34х50
	2.1-42х52
	2.1-50х75
	2.1-62х93
	1.2-80х120
	2.1-112х136

	1.2-12х19
	2.1-19х32
	1.2-25х46
	1.2-34х52
	1.2-42х54
	1.1-50х76
	1.2-62х100
	2.1-80х125
	1.2-112,5х145

	1.2-12х20
	1.2-19х35
	1.2-25х47
	2.1-34х62
	1.2-42х55
	1.2-50х78
	2.1-63х80
	1.2-80х140
	1.2-114х145

	2.1-12х20
	2.1-19х35
	1.2-25х50
	1.2-35х45
	2.1-42х55
	1.2-50х80
	1.2-63х85
	1.2-81х96
	1.2-114х148

	1.2-12х21
	1.2-19х37
	2.1-25х50
	1.2-35х47
	1.2-42х56
	2.1-50х80
	1.2-63х90
	1.2-82х100
	1.2-115х135

	2.1-12х21
	1.2-19х40
	1.2-25х52
	1.2-35х48
	1.1-42х58
	1.2-50х85
	1.2-64х85
	1.2-82х105
	1.2-115х140

	1.2-12х22
	1.2-19х47
	1.2-25х62
	1.2-35х50
	2.1-42х58
	1.2-50х90
	1.2-64х90
	1.2-82х110
	2.1-115х140

	2.1-12х22
	1.2-19,3х40
	2.1-25х62
	2.1-35х50
	1.2-42х60
	2.1-50х90
	2.1-64х95
	1.2-83х110
	1.2-115х145

	1.2-12х24
	1.2-19,5х35
	1.2-26х35
	1.2-35х52
	1.2-42х62
	1.2-50х110
	1.2-65х75
	2.2-83х110
	1.2-115х150

	1.2-12х25
	1.2-20х28
	1.2-26х36
	2.1-35х52
	2.2-42х62
	1.2-51х72
	2.1-65х75
	1.2-85х100
	1.2-119х146

	2.1-12х25
	1.2-20х29
	1.2-26х37
	1.2-35х53
	1.2-42х64
	2.2-51х76
	1.2-65х80
	1.2-85х105
	1.2-120х140

	1.2-12х26
	1.2-20х30
	1.2-26х38
	1.2-35х54
	1.2-42х65
	1.2-52х68
	2.2-65х80
	2.1-85х105
	2.1-120х140

	2.1-12х26
	1.2-20х31
	1.2-26х42
	1.2-35х55
	1.2-42х68
	1.2-52х70
	1.2-65х85
	1.2-85х110
	1.2-120х145

	1.2-12х28
	1.2-20х32
	2.1-26х42
	1.2-35х56
	2.1-42х68
	1.2-52х72
	2.1-65х85
	2.2-85х110
	2.1-120х145

	1.2-12х30
	2.1-20х32
	1.2-26х45
	2.1-35х56
	1.2-42х70
	2.2-52х72
	1.2-65х90
	1.2-85х111
	1.2-120х146

	1.2-12х32
	1.2-20х33
	1.2-26х47
	2.1-35х57
	1.2-42х72
	1.2-52х75
	2.2-65х90
	1.2-85х115
	2.1-120х146

	1.2-12х35
	1.2-20х35
	2.1-26х47
	1.2-35х58
	2.1-42х72
	2.2-52х75
	1.2-65х95
	1.2-85х120
	1.2-120х150

	1.2-12,5х22,3
	2.2-20х35
	1.2-26х50
	2.2-35х58
	1.2-42х75
	1.2-52х78
	2.1-65х95
	2.1-85х120
	2.2-120х150

	1.2-12,7х26
	1.2-20х37
	2.1-26х52
	1.2-35х60
	2.1-42х75
	1.2-52х80
	1.2-65х100
	1.2-85х125
	1.2-120х153

	1.2-13х22
	1.2-20х38
	1.2-27х37
	1.2-35х62
	1.2-42х80
	2.1-52х80
	2.1-65х100
	1.2-85х130
	1.2-120х160

	1.2-13х23
	1.2-20х40
	1.2-27х40
	2.1-35х62
	1.2-43х65
	1.2-52х85
	1.2-65х110
	1.2-85х140
	2.1-120х160

	1.2-13х25
	2.2-20х40
	1.2-27х41
	1.2-35х67
	1.2-43х82
	1.2-53х68
	1.2-65х120
	1.2-88х105
	1.2-125х140

	1.2-13х26
	1.2-20х42
	2.1-27х42
	2.1-35х68
	1.2-44х60
	2.1-53х68
	1.2-65х125
	1.2-88х110
	2.1-125х143

	1.2-13х28
	2.1-20х42
	1.2-27х45
	1.2-35х72
	1.2-44х62
	1.2-54х70
	1.2-67х90
	1.2-88х140
	1.2-125х150

	1.2-13х30
	1.2-20х45
	1.2-27х47
	2.1-35х72
	1.2-44х65
	1.2-54х73
	1.2-68х85
	1.2-90х110
	1.2-125х155

	1.2-13х35
	1.2-20х47
	1.2-27х52
	2.1-35х80
	2.1-44х65
	2.1-54х80
	1.2-68х90
	2.1-90х110
	1.2-125х160

	1.2-14х22
	2.1-20х47
	1.2-28х35
	1.2-36х47
	1.2-44х70
	1.2-54х90
	2.1-68х90
	1.2-90х115
	2.1-125х160

	1.2-14х23
	1.2-20х52
	1.2-28х38
	1.2-36х50
	2.2-44х70
	1.2-55х65
	2.2-68х95
	2.1-90х115
	1.2-125х170

	1.2-14х24
	2.1-20х52
	1.2-28х40
	1.2-36х52
	1.2-44х72
	1.2-55х68
	1.2-68х100
	1.2-90х120
	1.2-128х150

	2.1-14х24
	2.2-20,3х38
	1.2-28х42
	1.2-36х55
	1.2-44,5х80
	2.1-55х68
	2.1-68х100
	2.2-90х120
	2.2-130х138,5

	1.2-14х25
	2.2-21,3х38
	1.2-28х43
	1.2-36х56
	1.2-45х55
	1.2-55х70
	1.2-70х80
	1.2-90х125
	1.2-130х150

	1.2-14х26
	1.2-21х40
	1.2-28х45
	1.2-36х58
	1.2-45х56
	2.1-55х70
	1.2-70х85
	2.2-90х125
	2.1-130х154

	1.2-14х28
	1.2-21х47
	2.2-28х45
	1.2-36х62
	1.2-45х58
	1.2-55х72
	1.2-70х90
	1.2-90х130
	1.2-130х155

	1.2-14х30
	1.2-22х32
	1.2-28х47
	2.1-37х54
	2.1-45х58
	2.1-55х72
	2.1-70х90
	2.2-90х130
	1.2-130х160

	1.2-14х32
	1.1-22х34,5
	2.2-28х47
	1.2-37х62
	2.1-45х59
	1.2-55х75
	2.1-70х92
	1.2-90х140
	2.1-130х160

	2.2-14х32
	1.2-22х35
	1.2-28х50
	1.2-38х50
	1.2-45х60
	2.2-55х75
	1.2-70х95
	1.2-90х160
	1.2-130х165

	1.2-14х35
	1.2-22х36
	1.2-28х52
	2.1-38х50
	2.1-45х60
	1.2-55х78
	2.2-70х95
	1.2-92х120
	 

	1.2-15х24
	1.2-22х37
	2.1-28х52
	1.2-38х52
	1.2-45х62
	1.2-55х80
	1.2-70х100
	2.2-92х110
	 


	


	  Имеем возможность поставки манжет армированных (сальников) ГОСТ 8752-79 любых размеров, не вошедших в перечень.
  Манжету устанавливают в посадочное отверстие перпендикулярно к оси вала. В собранном узле эластичный элемент манжеты не должен соприкасаться с деталями корпуса, а также выступами или углублениями на валу.
  Для исключения осевого перемещения манжеты от различных вибрационных нагрузок допускается предусматривать в посадочном отверстии упорное кольцо по ГОСТ 13943-86 (рис.1) или кольцевую проточку в виде прямоугольного треугольника, острие которого направлено в сторону запрессовки манжеты (рис.2). Допускается расположение кольцевой проточки относительно манжеты, отличное от
предусмотренного на рис.2, в пределах не менее 3,5 мм от торцов манжеты.
  При установке манжеты на вал рабочей кромкой в сторону направления монтажа (для предотвращения подвертывания эластичного элемента) целесообразно предусмотреть монтажную втулку и надеть на нее манжету со стороны поверхности маркировки.
  Для защиты вала, контактирующего с манжетой, от износа допускается устанавливать на валу втулку при условии обеспечения гарантированной герметичности по посадке между валом и втулкой (рис.3).


	Рис.1
	Рис.2
	Рис.3
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	Условное обозначение : 1.2-60х80-1 ГОСТ 8752-79,где

	1.2
	- тип манжеты (однокромочная без пыльника с формованной кромкой),

	60
	- диаметр вала (мм),

	80
	- наружный диаметр (мм).


	


	

Манжеты резиновые уплотнительные для пневматических устройств ГОСТ 6678-72

	  Манжеты предназначены для уплотнения цилиндров и штоков пневматических устройств, работающих при давлении от 0,05 до 10 кгс/см2, со скоростью возвратно поступательного движения до 1м/с.

	Работоспособны при t° от 30 °C до +100 °С и давлении от 0,005 МПа до 1 МПа. 
Изготавливаются двух видов:
тип 1
- для уплотнения цилиндра,
тип 2
- для уплотнения штока.
 

 


	Тип 1
Тип 2
1-010
1-080
2-005
2-063
1-011
1-090
2-006
2-070
1-012
1-095
2-008
2-071
1-014
1-100
2-009
2-080
1-016
1-110
2-010
2-090
1-018
1-125
2-011
2-100
1-020
1-132
2-012
2-110
1-022
1-140
2-014
2-125
1-025
1-160
2-016
2-140
1-028
1-180
2-018
2-160
1-030
1-190
2-020
2-180
1-032
1-200
2-022
2-200
1-036
1-220
2-025
 

1-040
1-250
2-028
 

1-045
1-280
2-032
 

1-050
1-300
2-036
 

1-056
1-320
2-040
 

1-060
1-340
2-045
 

1-063
1-360
2-050
 

1-070
1-400
2-056
 

1-071
1-520
2-060
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Имеем возможность поставки манжет резиновых ГОСТ 6678-72 любых размеров, не вошедших в перечень.
Возможно изготовление из полиуретана.
 

 

Примеры применения манжет по ГОСТ 6678-72 
[image: image7.png]
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	  При изготовлении манжет из резиновых смесей (на основе фторкаучука СКФ-26) рабочий диапазон температур: от -20 до +150 °С.


	

Манжеты и воротники резиновые уплотнительные для пневматических устройств ГОСТ 6678-53

	  Предназначены для обеспечения герметичности между подвижными и неподвижными деталями пневматических устройств.

	Манжеты — предназначены для уплотнения цилиндра.
	 
	Воротники — предназначены для уплотнения штока.
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	Манжета 22x8-7/2
Манжета 95x65-12/3
Манжета 320x275-20/4,5
Манжета 25x9-7/2
Манжета 100x70-12/3
Манжета 340x295-20/4,5
Манжета 28x10-7/2
Манжета 105x75-12/3
Манжета 360x310-20/4,5
Манжета 30x11-7/2
Манжета 110x80-12/3
Манжета 380x330-20/4,5
Манжета 32x12-7/2
Манжета 120x90-14/3
Манжета 400x350-20/4,5
Манжета 35x15-7/2
Манжета 125x95-14/3,5
Манжета 420x370-20/4,5
Манжета 38x18-7/2
Манжета 130x100-14/3,5
Манжета 450x400-20/4,5
Манжета 40x20-7/2
Манжета 140x110-14/3,5
Манжета 480x430-20/4,5
Манжета 42x22-7/2
Манжета 150x120-14/3,5
Манжета 500x450-20/4,5
Манжета 45x25-8/2
Манжета 160x130-14/3,5
 
Манжета 48x28-8/2
Манжета 170x130-14/3,5
Манжета 50x30-8/2
Манжета 180x140-14/4
Манжета 52x32-8/2,5
Манжета 190x150-14/4
Манжета 55x35-8/2,5
Манжета 200x160-17/4
Манжета 60x38-8/2,5
Манжета 210x170-17/4
Манжета 65x40-8/2,5
Манжета 220x180-17/4
Манжета 70x45-8/2,5
Манжета 240x200-17/4
Манжета 75x48-10/2,5
Манжета 250x205-17/4
Манжета 80x50-10/2,5
Манжета 260x225-17/4
Манжета 85x55-10/2,5
Манжета 280x235-17/4
Манжета 90x60-12/3
Манжета 300x255-20/4,5

	 
	Воротник 4х18-6/2
Воротник 45x70-12/3
Воротник 160x200-17/4
Воротник 5х20-6/2
Воротник 48x73-12/3
Воротник 170x210-17/4
Воротник 6x22-6/2
Воротник 50x75-12/3
Воротник 180x220-17/4
Воротник 7x23-6/2
Воротник 52x82-14/3,5
Воротник 190x230-17/4
Воротник 8x25-6/2
Воротник 55x85-14/3,5
Воротник 200x240-17/4
Воротник 9x26-6/2
Воротник 60x90-14/3,5
Воротник 210x250-20/4,5
Воротник 10x28-6/2
Воротник 65x95-14/3,5
Воротник 220x260-20/4,5
Воротник 12x30-6/2
Воротник 70x100-14/3,5
Воротник 240x280-20/4,5
Воротник 14x32-8/2
Воротник 75x105-14/3,5
Воротник 250x290-20/4,5
Воротник 16x35-8/2
Воротник 80x110-14/3,5
Воротник 260x300-20/4,5
Воротник 18x38-8/2
Воротник 85x115-14/3,5
Воротник 280x320-20/4,5
Воротник 20x40-8/2
Воротник 90x120-14/3,5
Воротник 300x340-20/4,5
Воротник 22x42-10/2,5
Воротник 95x125-14/3,5
Воротник 320x370-20/4,5
Воротник 25x45-10/2,5
Воротник 100x130-14/3,5
Воротник 340x390-20/4,5
Воротник 28x48-10/2,5
Воротник 105x135-14/3,5
Воротник 360x410-20/4,5
Воротник 30x50-10/2,5
Воротник 110x140-17/4
Воротник 380x430-20/4,5
Воротник 32x57-10/3
Воротник 120x155-17/4
Воротник 400x450-20/4,5
Воротник 35x60-12/3
Воротник 125x160-17/4
Воротник 420x470-20/4,5
Воротник 38x63-12/3
Воротник 130x165-17/4
Воротник 450x500-20/4,5
Воротник 40x65-12/3
Воротник 140x175-17/4
Воротник 480x530-20/4,5
Воротник 42x67-12/3
Воротник 150x190-17/4
Воротник 500x550-20/4,5



	Имеем возможность поставки манжет и воротников по ГОСТ 6678-53 любых размеров не вошедших в перечень.

	Возможно изготовление из полиуретана.


	


	Условное обозначение манжеты:

	Манжета 210*170-17/4 ГОСТ 6678-53, где

	210
	-  диаметр цилиндра d ср. (мм.),

	170
	-  диаметр внутренний манжеты d2 (мм.),

	17
	-  высота общая манжеты h (мм.),

	4
	-  толщина манжеты S (мм.).


	
	 
	Условное обозначение воротника:
Воротник 360*410-20/4,5 ГОСТ 6678-53, где
360
- диаметр штока d ср. (мм.),
410
- диаметр наружный воротника d2 (мм.),
20
- высота общая воротника h (мм.),
4,5
- высота основания S (мм.).



	

Манжеты уплотнительные резиновые для гидравлических устройств ГОСТ 14896-84

	  Манжеты предназначены для уплотнения зазора между цилиндрами и поршнем (плунжером и штоком)в гидравлических устройствах работающих в условиях возвратно поступательного движения со скоростью относительного перемещения не более 0,5 м/с при давлении от 0,1 до 50 Мпа, температуре от -60 °С до +200 °С, ходе до 10 м и частоте срабатывания до 0,5 Гц.
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	  Манжеты в зависимости от конструкции и значения действующего давления изготавливают трех типов:
1 тип
- для давлений 0,1 50 МПа (1,0 500 кгс/см2);
2 тип
- для давлений 0,25 32 МПа (2,5 320 кгс/см2);
3 тип
- для давлений 1,0 50 МПа (1,0 500 кгс/см2).
  Взамен манжет типа 2 допускается применять манжеты типа 3, являющиеся взаимозаменяемыми с манжетами типа 2.
  Манжеты типа 2 по ГОСТ 14896-84 сегодня не изготавливают. Такие манжеты заменяются манжетами по ТУ 38-1051725-86.


	 


	Группа резин 
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Тип эластомера
	Фторкаучук
	Нитрильный
	Бутан - нитрильный каучук

	Марка резиновой смеси
	ИРП-1316
	ИРП-1225А
	3825
	КР-360-3
	ИРП-1068-1
	51-3029
	В-14-1

	Нижний и верхний предел t, °С
	-10...+200
	-10...+150
	-30...+100
	-20...+70
	-40...+100
	-40...+100
	-60...+100


	


	 



	1-12х4
1-27х18
1-42х32
1-55х45
3-76х56
1-100х85
1-140х120
3-250х210
3-400х360
3-12х6
3-28х16
1-45х25
3-56х36
1-78х63
3-100х85
3-142х120
1-250х230
1-400х375
1-13х5
1-28х18
3-45х25
3-58х40
3-80х50
3-105х80
1-145х125
3-255х205
3-415х335
1-14х6
3-30х18
3-45х30
1-60х40
3-80х55
3-110х85
3-150х120
1-265х245
1-425х400
3-14х8
1-30х20
1-45х35
3-60х40
3-80х58
1-110х90
150х130
1-270х250
1-430х400
15х10х3
1-30х22
1-46х36
1-60х50
1-80х60
3-115х80
3-155х125
3-280х240
1-450х425
1-16х8
3-32х16
3-46х36
3-62х42
3-80х60
3-115х85
3-160х110
1-280х260
460х420
1-18х10
3-32х20
47х32х9
3-63х43
1-80х65
1-120х90
3-160х130
1-300х280
1-475х450
3-18х10
1-32х22
3-48х28
1-63х48
3-83х63
3-120х90
1-160х140
3-320х280
1-500х475
3-18х12
34х24х5
3-48х36
3-63х48
3-85х60
1-120х100
3-180х150
1 -320х300
1-505х480
3-20х8
1-35х25
48х42х9
3-65х45
3-85х65
1-125х95
1-180х160
3-340х310
1-525х500
1-20х12
36х25х8
3-50х30
3-65х55
1-85х70
3-125х95
190х160
1-340х320
3-530х500
3-20х12
1-38х28
1-50х35
1-70х50
3-90х60
3-125х100
3-200х170
3-347х310
 

22х13х5
3-40х20
50х36х9
3-70х50
3-90х65
1-125х105
1-200х180
3-350х310
 

1-22х14
1-40х28
1-50х40
1-70х55
1-90х70
1-125х110
1-205х185
3-350х320
 

3-22х14
3-40х28
50х42х7
3-70х55
3-90х70
3-126х105
3-210х180
3-355х320
 

1-25х13
1 -40х30
1-52х30
1-71х56
1-90х75
3-130х100
3-220х190
3-360х320
 

1-25х15
1-40х32
3-52х32
3-75х50
3-95х70
3-130х105
1-220х200
1-360х335
 

3-25х13
1 -42х22
54х40
3-75х55
3-100х75
1-130х90
3-230х220
1-360х340
 

25х18х6
3-42х22
3-55х35
1-75х60
1-100х80
1-130х110
3-240х200
3-380х335
 

1-26х16
42х25
1-55х40
75х60х9
3-100х80
3-140х110
1-240х220
3-380х340
 

 




	  Возможно изготовление манжет из полиуретана.
  Поставляем манжеты резиновые по ГОСТ 14896-84 любых размеров, не вошедших в перечень.


	Условное обозначение: Манжеты 1-20х12-1 ГОСТ 14896-84, где

	1 
	- тип манжеты,

	20 (мм)
	- диаметр цилиндра ((наружный),

	12 (мм)
	- диаметр штока ((внутренний).


	


	  Допускается для уплотнения манжет применять защитные кольца прямоугольного сечения, которые в зависимости от давления, рабочей среды и температуры изготавливаются из следующих материалов: полиамид (капролон), фторопласт и его композиции.


	Установка манжет с защитным кольцом (защитные кольца обозначены черным цветом)
	Установка манжет без защитного кольца:
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	Конструкция изготавливаемых защитных колец к манжетам по ГОСТ 14896 84


	Температура рабочей среды °С
	Давление рабочей среды, МПа (кгс/м2), не более
	Материал защитного кольца

	от –50 до +90
	50 (500)
	Полиамид (капролон) и композиции на основе его

	от –60 до +200
	50 (500)
	Фторопласт Ф-4 (высший и первый сорт) ТУ 6-05-810-76 и композиции фторопластовые (Ф4К20, Ф4С15 и т. д.)

	от –60 до +70
	32 (320)
	Радиационно-модифицированный полиэтилен низкого давления ТУ БССР 156-88


	


	  Допускается применение защитных колец из других материалов при условииобеспечения их стойкости к рабочим средам и защиты уплотнения от затягивания в зазор.


	  Для манжет типа 1 и З по ГОСТ 14896-84 из резины группы 3 допускается увеличивать давление рабочей среды до 63 МПа (630 кгс/см2).


	Конструкция защитных колец для манжет типа 1 ГОСТ 14896-84
устанавливаемых на поршне:


	Фторопласт
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	Полиамид
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	Конструкция защитных колец из фторопласта для манжет типа 2 ГОСТ 14896-84,
устанавливаемых на цилиндре:


	Фторопласт
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	Полиамид
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	Конструкция защитных колец для манжет типа 3 ГОСТ 14896-84,
устанавливаемых на поршне:


	Фторопласт

	[image: image20.jpg]




	[image: image21.jpg]




	 

Конструкция защитных колец
для манжет типа 3 ГОСТ 14896-84,
устанавливаемых на цилиндре:
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Полиамид


	
	Полиамид
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	  Допускается для уплотнения манжет типа 1 по ГОСТ 14894-84 применять защитные кольца прямоугольного сечения.
  Допускается применять защитные кольца из фторопласта без разреза.


	

Манжеты резиновые (Воротниковые) ГОСТ 6969-54 (ТУ 381051725-86)
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  Манжеты предназначены для обеспечения герметичности в гидравлических устройствах для машин и узлов, спроектированных до 01.07.1971 г.и находящихся в эксплуатации.
  Работоспособны при температуре от –35С ° до ++80 °С.
  Возможно изготовление из полиуретана.
 

  Поставляем манжеты резиновые по ГОСТ 6969-54
(ТУ 381051725-86) любых размеров, не вошедших в перечень.



	5х12
13х25
22х38
38х58
55х75
75х95
110х140
180х220
300х340
6х14
14х22
22х42
40х58
55х80
75х100
115х135
190х220
320х360
8х14
14х30
24х40
40х60
58х84
75х105
115х145
200х230
340х380
8х16
16х24
25х40
42х52
60х78
80х100
120х150
200х240
400х440
5х12
13х25
22х38
38х58
55х75
75х95
110х140
180х220
300х340
6х14
14х22
22х42
40х58
55х80
75х100
115х135
190х220
320х360
8х14
14х30
24х40
40х60
58х84
75х105
115х145
200х230
340х380
8х16
16х24
25х40
42х52
60х78
80х100
120х150
200х240
400х440
10х18
16х28
25х45
42х62
60х80
80х105
125х155
210х240
 
10х19
16х32
25х50
45х65
60х85
80х110
130х160
210х250
 
10х22
18х30
25х55
45х75
60х90
85х110
140х170
220х260
 
10х25
19х35
28х40
48х68
65х80
90х120
150х180
240х280
 
12х16
20х32
28х48
50х70
65х85
95х125
160х190
240х280
 
12х20
20х35
30х50
50х75
65х90
100х125
170х200
250х290
 
12х24
20х36
32х52
50х80
70х90
100х130
175х205
260х300
 
13х22
20х40
35х55
52х72
70х100
105х135
180х210
280х320
 


	Условное обозначение: Манжета 40х60 ГОСТ 6969-54,где:
40 
- внутренний диаметр манжеты ((мм),
60
- наружный диаметр (мм).



	

Манжеты резиновые бескаркасные ТУ 38.105.376-92

	  Манжеты резиновые бескаркасные применяются в качестве уплотняющих элементов в машиностроении.
  Изготавливаются из маслобензостойкой резиновой смеси с твердостью 60-90 ед. по Шор А, работоспособны при температуре от -40 °С до +100 °С.
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	НР-35
НР-140
НР-220
НР-360
НР-60
НР-150
НР-240
НР-380
НР-80
НР-160
НР-250
НР-390
НР-90
НР-170
НР-260
НР-500
НР-95
НР-180
НР-270
НР-570
НР-110
НР-190
НР-280
 
НР-120
НР-200
НР-300
 
НР-130
НР-210
НР-320
 

	Р-110
Р-150
Р-190
Р-120
Р-160
Р-220
Р-130
Р-170
Р-260
Р-140
Р-180
Р-300



	

Воротниковая манжета (воротник) - Уплотнитель Резиновый /УР /ТУ 38.105.376-92

	  Уплотнения резиновые применяются в качестве уплотняющих элементов в машиностроении.
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	  УР — уплотнения резиновые (воротники) - изготавливаются из маслобензостойкой резиновой смеси с твердостью 60 90 ед.по Шор А, работоспособны при температуре от -40 °С до +100 °С.


	УР-35х60х12
	УР-90х115х12
	УР-180х215х16
	УР-275х315х20
	УР-420х470х25

	УР-40х65х12
	УР-100х130х16
	УР-190х225х18
	УР-280х320х20
	УР-450х500х25

	УР-55х80х12
	УР-110х140х16
	УР-200х235х18
	УР-З00х340х20
	УР-480х530х25

	УР-60х85х12
	УР-120х150х16
	УР-210х245х18
	УР-320х360х20
	УР-500х550х25

	УР-65х90х12
	УР-130х160х16
	УР-220х255х18
	УР-340х380х20
	УР-530х580х25

	УР-70х95х12
	УР-140х170х16
	УР-230х265х18
	УР-350х390х20
	УР-600х650х25

	УР-75х100х12
	УР-150х180х16
	УР-240х275х18
	УР-360х400х20
	УР-600 с каркасом и пружиной

	УР-80х105х12
	УР-160х190х16
	УР-250х285х18
	УР-390х430х20
	
	УР-85х110х12
	УР-170х200х16
	УР-260х300х20
	УР-400х440х20
	УР-670х730хЗ0


	


	Производим пружины всех необходимых длин, сечений, диаметров витка и калибров проволоки.

	Условное обозначение: УР 100х130х16, где

	УР
	- уплотнение резиновое,
	130
	- наружный диаметр (мм),

	100
	- внутренний диаметр (мм),
	16
	- высота ((ширина)уплотнения (мм).

	 
	 
	 
	 


	


	

Грязесъемники резиновые для штоков ГОСТ 24811-81

	  Резиновые грязесъемники для штоков гидро и пневмоцилиндров, предназначенные для защиты уплотняемых полостей от грязи (соответствует рекомендации СЭВ РС 788-67).

	  Грязесъемники типов 1, 2, 4 предназначаються для очистки поверхностей штоков от пыли, содержащейся в атмосфере, дорожной грязи, песка, глины в соединении с рабочими средами. Грязесъемники типа 3 предназначаются для очистки штоков от частиц угля, щебня и укрупненных частиц различного происхождения.
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	Тип 1 - грязесъемники для штоков диаметром от 4 до 500 мм, закрепляемых во фланцевых соединениях.
	Тип 2 - грязесъемники для штоков диаметром от 4 до 900 мм, устанавливаемые в посадочные места.
	Тип 3 - грязесъемники для штоков диаметром от 20 до 360 мм комбинированные, состоящие из резинового основания и полимерного очистительного скребка.
	Тип 4 - грязесъем
ники для штоков ди
аметром от 4 до 200
мм,закрепляемые
запрессовкой в по
садочные места.


	1
	Диаметр штока d  (мм)

	2
	D  (мм)

	3
	Высота грязесъемника Н, (мм)

	4
	Высота основания грязесъемника h, (мм)


	

	Тип 1
1
2
3
4
4
14
4
2
5
15
4
2
6
16
4
2
8
18
4
2
10
20
4
2
12
22
4
2
14
24
4
2
16
26
4
2
18
28
4
2
20
30
4
2
22
32
4
2
25
35
4
2
27
37
4
2
28
38
4
2
30
45,5
6
3
35
50,5
6
3
36
51,5
6
3
38
53,5
6
3
40
55,5
6
3
42
57,5
6
3
45
60,5
6
3
48
63,5
6
3
50
65,5
6
3
52
67,5
6
3
55
70,5
6
3
56
71,5
6
3
60
80
8
4
63
83
8
4
65
85
8
4
70
90
8
4
75
95
8
4
80
100
8
4
85
105
8
4
90
110
8
4
95
115
8
4
100
125,5
10
5
105
130,5
10
5
110
135,5
10
5
120
145,5
10
5
125
150,5
10
5
130
155,5
10
5
140
165,5
10
5
150
179
12
6
160
189
12
6
170
199
12
6
180
209
12
6
190
219
12
6
200
219
12
6
210
239
12
6
220
249
12
6
240
269
12
6
250
282,5
14
7
260
292,5
14
7
280
312,5
14
7
300
332,5
14
7
320
352,5
14
7
340
372,5
14
7
360
392,5
14
7
380
412,5
14
7
400
432,5
14
7
420
452,5
14
7
430
462,5
14
7
450
482,5
14
7
480
512,5
14
7
500
532,5
14
7

	Тип 2
1
2
3
4
4
10
5
3
5
11
5
3
6
12
5
3
8
14
5
3
10
16
5
3
12
18
5
3
14
20
5
3
16
22
5
3
18
24
5
3
20
28
7
4
22
30
7
4
25
33
7
4
27
35
7
4
28
36
7
4
32
40
7
4
36
44
7
4
40
48
7
4
45
53
7
4
50
58
7
4
55
63
7
4
56
64
7
4
60
68
7
4
63
71
7
4
70
78
7
4
80
88
7
4
90
98
7
4
100
108
7
4
110
122
10
5
125
137
10
5
140
152
10
5
160
172
10
5
180
192
10
5
200
212
10
5
220
236
10
5
250
266
10
5
280
296
10
5
320
340
12
6
360
380
12
6
400
420
12
6
450
474
12
6
500
524
12
6
560
584
12
6
630
654
12
6
710
736
16,5
9
800
828
20
12
900
928
20
12

	Тип 3
1
2
3
4
20
30
7
4
22
32
7
4
25
35
7
4
27
37
7
4
28
38
7
4
30
40
7
4
32
43
7
4
35
46
7
4
36
47
7
4
38
49
7
4
40
51
7
4
42
53
7
4
45
56
7
4
48
59
7
4
50
61
7
4
52
67
9
6
55
70
9
6
56
71
9
6
60
75
9
6
63
78
9
6
65
80
9
6
70
85
9
6
75
90
9
6
80
95
9
6
85
100
9
6
90
105
9
6
95
110
9
6
100
115
9
6
105
125
10
7
110
130
10
7
120
140
10
7
125
145
10
7
130
150
10
7
140
160
10
7
150
170
10
7
160
180
10
7
170
190
10
7
180
200
10
7
190
210
10
7
200
220
10
7
210
232
11
8
220
242
11
8
240
262
11
8
250
272
11
8
260
282
11
8
300
322
11
8
320
342
11
8
340
362
11
8
360
382
11
8

	Тип 4
1
2
3
4
4
10
5,5
4
5
11
5,5
4
6
12
5,5
4
8
14
5,5
4
10
16
5,5
4
12
22
10
7
14
24
10
7
16
26
10
7
18
28
10
7
20
30
10
7
22
32
10
7
25
35
10
7
27
37
10
7
28
38
10
7
32
42
10
7
36
46
10
7
40
50
10
7
45
55
10
7
50
60
10
7
56
66
10
7
63
73
10
7
70
80
10
7
80
90
10
7


	
	 

Условное обозначение: 1-d ГОСТ 24811-81, где
1
- тип исполнения;
d
- диаметр штока (мм).
Имеем возможность изготовления грязесъемников по ГОСТ 24811-81 из полиуретана.



	

Кольца резиновые уплотнительные ГОСТ 9833-73 (18829-73)

	  Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств.
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	  Работоспособны при t от -60 °С до +200 °С и скорости перемещения до 0,5 м/с в раз личных средах при давлении:
  - до 50 Мпа в неподвижных соединениях и до 32 Мпа в подвижных соединениях в минеральных маслах жидких топливах, эмульсиях, смазках, пресной и морской воде.
  - до 40 Мпа в неподвижных соединениях и до 10 Мпа в подвижных соединениях в среде сжатого воздуха.


	  Для скорости перемещения до 5 м/c в любой указанной рабочей среде.
Кольца изготавливаются следующих групп точности:
  1 — для подвижных соединений
  2 — для подвижных и неподвижных соединений


	Группа резин 
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Тип эластомера
	Бутадиен-нитрильный каучук
	Фторкаучук
	Силиконовый
	БНКС

	Марка рез. смеси
	КР-360-3
	7-9831
	7-В-14
	7-В-14-1
	7ИРП-1078А
	ИРП-1314
	ИРП-1287
	ИРП-1401
	51-3029

	Ниж.и верх.пр-л t,°С
	-15...+130
	-30...+130
	-50...+130
	-60...+130
	-30...+120
	-20...+150
	-20...+200
	-50...+200
	-40...+100


	


	 


	003-005-14
	010-013-19
	015-018-19
	021-024-19
	027-030-19
	032-040-46
	038-042-30

	003-006-19
	010,5-013,5-19
	015-019-25
	021-025-25
	027-031-25
	032-055-115
	038-044-36

	004-006-14
	010-014-25
	015,5-019,5-25
	021-026-30
	027-031-36
	033-036-19
	038-046-46

	004-007-19
	010-015-30
	015-020-30
	021-027-36
	027-032-30
	033-038-30
	039-042-19

	004-008-25
	010-020-50
	015-021-36
	022-025-19
	027-033-36
	033-038-36
	039-045-36

	005-007-14
	010,5-014,5-25
	016-019-19
	022-026-25
	028-031-19
	033-046-65
	040-043-19

	005-008-19
	011-014-19
	016-020-25
	022-027-30
	028-032-25
	034-037-19
	040-044-25

	005,5-008,5-19
	011-015-25
	016-021-30
	022-028-36
	028-033-30
	034-038-25
	040-045-30

	005-009-25
	011,5-015,5-25
	016-022-36
	023-026-19
	028-034-36
	034-040-30
	040-046-36

	005,5-009,5-25
	011-016-30
	017-020-19
	023-027-25
	028-036-46
	034-040-36
	040-048-46

	006-008-14
	012-015-19
	017-021-25
	023-028-30
	029-032-19
	034-042-46
	040-050-53

	006-009-19
	012-016-25
	017-022-30
	023-029-36
	029-033-25
	035-038-19
	040-050-58

	006,5-009,5-19
	012,5-016,5-25
	017-023-36
	024-027-19
	029-034-30
	035-040-30
	041-045-25

	006-010-25
	012-017-30
	018-021-19
	024-028-25
	029-035-36
	035-041-36
	042-045-19

	007-010-19
	013-016-19
	018-022-25
	024-029-30
	030-033-19
	035-043-40
	042-046-25

	007-011-25
	013,5-016,5-19
	018-023-30
	024-030-36
	030-034-25
	035-043-46
	042-048-30

	007,5-011,5-25
	013-017-25
	018-024-36
	025-028-19
	030-035-30
	036-039-19
	042-048-36

	007-017-50
	013,5-017,5-25
	019-022-19
	025-029-25
	030-036-36
	036-040-25
	042-050-46

	008-010-14
	013-018-30
	019-023-25
	025-030-30
	030-038-46
	036-041-30
	043-047-25

	008-011-19
	014-017-15
	019-024-30
	025-031-36
	030-040-50
	036-042-36
	044-048-25

	008-012-25
	014-017-19
	019-025-36
	025-035-50
	030-040-58
	036-044-46
	044-050-36

	008,5-012,5-25
	014-018-25
	020-023-19
	025-035-58
	031-035-25
	037-040-19
	044-052-46

	009,5-012,5-19
	014,5-018,5-25
	020-024-25
	026-029-19
	032-035-19
	037-041-25
	045-048-19

	009-012-19
	014-019-30
	020-025-30
	026-030-25
	032-036-25
	037-045-46
	045-049-25

	009-013-19
	014-020-36
	020-026-36
	026-031-30
	032-037-30
	038-041-19
	045-050-30

	009-013-25
	015-017-10
	020-028-46
	026-032-36
	032-038-36
	038-042-25
	045-051-36

	045-053-46
	063-068-30
	085-090-50
	108-112-30
	135-140-30
	200-205-36
	290-300-58

	045-055-50
	063-069-36
	085-090-80
	108-114-36
	135-140-36
	200-210-58
	292-324-160

	045-055-58
	063-071-46
	085-091-36
	108-115-46
	135-145-46
	200-215-85
	295-305-58

	046-050-25
	063-073-58
	085-092-46
	108-118-58
	135-145-58
	200-220-100
	300-310-58

	046-052-36
	064-068-25
	085-095-58
	108-120-75
	135-147-62
	205-210-36
	300-315-85

	046-054-46
	064-070-36
	085-104-95
	109-115-36
	135-150-85
	205-215-46
	300-320-85

	047-050-19
	064-072-46
	086-092-36
	110-115-25
	140-145-25
	205-215-58
	305-309-20

	047-055-46
	065-070-25
	086-096-53
	110-115-30
	140-145-30
	205-220-85
	305-320-85

	047-057-58
	065-070-30
	088-092-25
	110-116-36
	140-145-36
	210-215-36
	310-320-58

	048-052-19
	065-070-46
	088-094-36
	110-118-46
	140-150-46
	210-220-46
	310-320-62

	048-052-25
	065-071-36
	088,5-095-33
	110-120-58
	140-150-58
	210-220-58
	312-319-36

	048-052-30
	065-073-46
	088-095-46
	110-122-75
	140-155-85
	210-225-85
	315-325-58

	048-054-36
	065-075-46
	089-095-36
	112-118-25
	145-150-25
	215-220-36
	320-330-58

	048-056-46
	065-075-58
	090-095-25
	112-118-30
	145-150-30
	215-225-58
	320-335-85

	048-074-130
	066-071-30
	090-095-30
	112-118-36
	145-150-36
	215-230-85
	325-335-58

	049-055-36
	066-072-36
	090-095-33
	112-120-46
	145-155-46
	220-225-36
	320-335-85

	050-053-19
	067-075-46
	090-096-33
	112-122-58
	145-155-58
	220-230-46
	325-340-85

	050-054-25
	068-072-25
	090-096-36
	112-125-75
	145-160-85
	220-230-58
	330-340-58

	050-055-30
	068-074-36
	090-098-46
	114-120-36
	150-155-25
	220-235-85
	335-345-58

	050-056-36
	068-076-46
	090-100-58
	115-120-25
	150-155-30
	222-236-70
	340-350-58

	050-058-46
	069-075-36
	090-102-75
	115-120-30
	150-155-36
	225-230-36
	340-355-85

	050-060-58
	070-075-25
	090-105-85
	115-120-36
	150-160-46
	225-235-46
	345-355-58

	051-055-25
	070-075-30
	092-098-25
	115-121-36
	150-160-58
	225-235-58
	345-360-85

	051-056-30
	070-076-36
	092-098-30
	115-122-46
	150-165-85
	225-240-85
	350-360-58

	052-056-25
	070-078-46
	092-098-36
	115-125-58
	155-160-36
	226-240-70
	355-365-58

	052-058-30
	070-080-58
	092-100-46
	115-135-100
	155-165-46
	230-235-36
	360-370-58

	052-058-36
	071-076-30
	092-105-75
	116-130-70
	155-165-58
	230-240-46
	360-375-85

	052-060-46
	071-077-36
	094-100-36
	118-122-25
	155-167-62
	230-240-58
	365-370-58

	053-063-58
	072-078-25
	095-100-25
	118-124-36
	155-170-85
	230-245-85
	365-375-85

	054-058-25
	072-078-36
	095-100-30
	118-125-46
	160-165-36
	235-240-36
	365-380-85

	054-060-36
	072-080-46
	095-101-36
	118-130-75
	160-170-46
	235-245-46
	370-377-36

	054-062-46
	074-080-36
	095-102-46
	118-131-65
	160-170-58
	235-245-58
	370-380-58

	054-066,5-63
	074-082-46
	095-105-58
	120-125-25
	160-175-85
	235-250-85
	380-390-58

	055-059-25
	075,5-079,5-20
	095-108-75
	120-125-30
	165-170-36
	238-252-70
	380-395-85

	055-060-30
	075-080-25
	096-102-36
	120-125-46
	165-175-46
	239-245-30
	385-400-85

	055-060-33
	075-080-30
	098-102-25
	120-125-75
	165-175-58
	240-245-36
	390-400-58

	055-061-36
	075-081-36
	098-102-30
	120-126-36
	165-180-85
	240-250-46
	390-405-85

	055-063-46
	075-083-46
	098-104-36
	120-128-46
	170-175-36
	240-250-58
	400-410-58

	055-065-58
	075-085-58
	098-105-46
	120-130-58
	170-180-46
	240-255-85
	400-415-85

	056-060-25
	075-095-100
	098-110-75
	120-132-75
	170-180-58
	245-250-36
	405-420-85

	056-061-30
	076-082-36
	099-105-36
	120-138-58
	170-185-85
	245-255-46
	410-418-46

	056-062-36
	077-085-46
	100-105-25
	120-140-100
	175-180-36
	245-255-58
	410-420-58

	056-066-58
	077-096-95
	100-105-30
	122-128-25
	175-185-46
	245-260-85
	420-430-58

	057-063-36
	078-082-25
	100-106-36
	122-130-46
	175-185-58
	250-255-36
	420-435-85

	057-065-46
	078-084-36
	100-108-46
	122-135-75
	175-190-85
	250-260-46
	430-440-58

	058-062-25
	078-086-46
	100-110-58
	125-130-25
	180-185-36
	250-260-58
	440-450-58

	058-063-30
	079-085-36
	100-110-80
	125-130-30
	180-190-46
	250-265-85
	440-455-85

	058-064-36
	080-083-25
	100-112-75
	125-130-36
	180-190-58
	252-284-160
	450-460-58

	058-066-46
	080-085-25
	102-106-25
	125-135-46
	180-195-85
	255-270-85
	460-470-58

	058-064-36
	080-085-30
	102-108-30
	125-135-58
	185-190-36
	260-270-58
	460-475-85

	059-065-36
	080-086-36
	102-108-36
	125-138-75
	185-195-46
	260-275-85
	463-467-20

	060-064-25
	080-088-46
	102-110-46
	128-138-58
	185-195-58
	260-290-58
	480-490-58

	060-065-30
	080-090-58
	102-115-75
	128-140-75
	185-200-85
	265-275-58
	480-495-85

	060-066-36
	082-088-25
	104-110-36
	130-135-25
	190-195-36
	265-280-85
	483-493-50

	060-068-46
	082-088-30
	105-110-25
	130-135-30
	190-200-46
	270-280-58
	492-506-70

	060-070-50
	082-088-36
	105-110-30
	130-135-36
	190-200-58
	270-285-85
	500-510-58

	060-070-58
	082-090-46
	105-111-36
	130-140-46
	190-205-85
	275-285-58
	500-515-85

	061-065-25
	082-092-58
	105-112-46
	130-140-58
	192-200-36
	275-290-85
	560-570-58

	061-071-58
	082-095-75
	105-115-58
	130-142-75
	195-200-36
	280-290-58
	570-585-85

	062-066-25
	084-090-36
	105-118-75
	130-143-65
	195-205-46
	280-295-85
	590-605-85

	062-068-36
	085-090-25
	106-112-36
	132-145-75
	195-205-58
	285-295-58
	675-690-85

	062-070-46
	085-090-30
	108-112-25
	135-140-25
	195-210-85
	285-300-85
	 


	 


	  Имеем возможность поставки колец резиновых ГОСТ 9833-73 любых размеров, не вошедших в перечень.


	  Примечания:
  1. Температурный интервал работы кольца для резины всех групп может быть расширен по согласованию потребителя с изготовителем.
  2. Резина группы 3 рекомендуется для работы в маслах при температуре до -60 °С, а в остальных средах — до -50 °С.
  3. Резина группы 7 рекомендуется для работы в неподвижных соединениях на воздухе при давлении до 0,63 Мпа в указанных температурных пределах и в воде до температуры 120 °С; допускается ее применение при ограниченном количественном воздействии минеральных масел.


	Условное обозначение: d1-d2-d3 ГОСТ 9833-73, где

	d1 
	- диаметр штока (мм);

	d2
	- диаметр цилиндра (мм);

	d3
	- диаметр сечения кольца, умноженный на 10 (мм).


	


	

Кольца МУВП ТУ 2500-37600152106-94

	  Кольца МУВП — упругие втулки для упругих втулочно-пальцевых муфт.
  Применяются для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 31,5 Нм до 16000 Нм и уменьшения динамических нагрузок.
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	Применяются вместо резиновых втулок кольца МУВП.


	Наименование
	K-1
	K-2
	K-3
	K-4
	K-5
	K-6
	K-7

	Размеры dxDxh
	10x19x5
	14x27x7
	18x35x9
	24x45x11
	30x56,5x14
	38x70,5x18
	47x86,5x22


	
	Условное обозначение: D х d х h, где
D 
- наружный диаметр (мм);
d
- внутренний диаметр (мм);
h
- высота (мм).



	

Резиновая упругая втулка МУВП

	[image: image36.jpg]s





	[image: image37.jpg]




	  Возможно изготовление колец МУВП и втулок МУВП из полиуретана.


	

Уплотнения шевронные резинотканевые для гидравлических устройств ГОСТ 22704-77 (ГОСТ 9041-59)

	  Манжеты шевронные (МШ) резинотканевые для уплотнения штоков и цилиндров гидравлических устройств диаметром до 2000 мм, работающих при давлении до 63 МПа со скоростью возвратно поступательного движения 3 м/с в средеминеральных масел, нефти, пресной и морской воды, водных эмульсий при температуре от –50 до +100 °С (кратковременно до +120 °С).

	  Кольца опорные и кольца нажимные (КО/КН) используются в комплекте шевронных резино тканевых уплотнений для штоков и цилиндров гидравлических устройств.
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Манжета
шевронная
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Кольцо
нажимное
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Кольцо
опорное


	


	  Возможно изготовление манжет шевронных из полиуретана, резины МБС, фторопласта. Для увеличения температуры и давления эксплуатации вместо ткани доместик можно применять асбестовую ткань.


	  КО/КН изготавливаются резинотканевыми, из фторопласта, капролона, полиуретана, текстолита, бронзы, оргстекла, эбонита, резины МБС, фтор резина, сантопрен.
  Для изготовления уплотнений применяются ткани доместик по ГОСТ 1104-69 или хлопчатобумажные комбинированные ткани, имеющие прочностные показатели не ниже чем у ткани доместик промазанные резиновой смесью. Для промазывания ткани применяются резины, указанные в таблице:


	Группа резин
	1
	2

	Тип эластомера
	Наирит
	Наирит+СКН

	Нижний и верхний предел температур, °С
	-30...+70
	-50...+120


	


	  Работоспособность резинотканевых уплотнителей и выбор количества манжет в пакете зависят от давления рабочей среды. Выбор количества манжет зависит также от величины уплотняемого диаметра.


	8x16
	22x38
	38x50
	63x78
	100x120
	150x180
	225x255
	410x450
	1070x1120

	8x20
	22x42
	40x50
	63x83
	100x125
	160x180
	240x260
	420x450
	1120x1170

	10x20
	24x36
	40x52
	65x80
	105x125
	160x185
	240x280
	420x460
	1130x1180

	10x22
	25x37
	40x55
	65x85
	105x130
	160x190
	250x280
	440x480
	1180x1230

	10x24
	25x40
	40x60
	65x90
	105x135
	163x202
	250x290
	450x480
	1200x1250

	12x22
	25x45
	41x56
	70x85
	110x125
	170x190
	260x300
	450x490
	1250x1300

	12x24
	26x36
	42x67
	70x90
	110x130
	170x200
	270x300
	460x500
	1270x1320

	13x25
	28x40
	43x63
	70x95
	110x135
	175x205
	270x310
	470x500
	1320x1370

	14x24
	28x43
	44x57
	75x90
	110x140
	175x210
	280x310
	480x520
	1350x1400

	14x26
	28x45
	45x55
	75x95
	115x135
	180x200
	280x320
	500x530
	1400x1450

	15x25
	28x48
	45x60
	75x100
	115x140
	180x205
	290x320
	500x540
	1450x1500

	15x27
	30x40
	45x63
	80x95
	115x145
	180x210
	290x330
	520x560
	1500x1560

	16x26
	30x42
	45x65
	80x100
	120x140
	180x220
	300x330
	530x570
	1540x1600

	16x27
	30x45
	45x70
	80x105
	120x145
	185x225
	300x340
	560x600
	1600x1660

	16x28
	30x50
	48x63
	85x100
	120x150
	190x220
	310x350
	590x630
	1700x1760

	16x30
	32x44
	48x80
	85x105
	125x140
	190x230
	320x350
	600x640
	1740x1800

	18x28
	32x47
	50x65
	85x110
	125x145
	190x245
	320x355
	630x670
	1800x1860

	18x30
	32x52
	50x70
	85x115
	125x150
	195x225
	320x360
	670x710
	1900x1960

	20x30
	33x45
	55x70
	90x105
	125x155
	200x220
	325x350
	710x750
	1940x2000

	20x32
	35x45
	55x71
	90x108
	130x150
	200x225
	330x360
	750x800
	2000x2060

	20x35
	35x47
	55x75
	90x110
	130x160
	200x230
	340x380
	800x850
	 

	20x36
	35x50
	56x71
	90x115
	140x160
	200x240
	360x390
	850x900
	 

	20x40
	35x55
	56x76
	90x120
	140x165
	210x240
	360x400
	900x950
	 

	21x36
	36x46
	60x75
	95x110
	140x170
	220x240
	370x400
	950x1000
	 

	22x32
	36x48
	60x80
	95x115
	145x180
	220x250
	380x420
	1000x1050
	 

	22x34
	36x51
	60x83
	95x120
	150x170
	220x260
	400x430
	1010x1060
	 

	22x37
	36x56
	60x85
	100x115
	150x175
	220x280
	400x440
	1060x1110
	 


	


	  Поставляем уплотнения шевронные по ГОСТ 22704-77 любых размеров, не вошедших в перечень.
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Конструкция
пакетного
уплотнения
	Критерием отказа уплотнений является степень герметичности V, не превышающая 0,5 см3/м2 к концу выработки
V = Q/ D ln ,  где
Q –  объём утечки жидкой рабочей среды за n циклов (см3),
D – диаметр уплотняемой поверхности штока или цилиндра (м),
ln –  путь трения за 1 цикл (м).


	


	 

	Условное обозначение:

	МШ 180х200-1 ГОСТ 22704-77, где
МШ
- манжета,
180
- внутренний размер,
200
- наружный диаметр,
1
- группа резин.
	КН 180х200-1 ГОСТ 22704-77, где
КН
- кольцо нажимное,
180
- внутренний диаметр,
200
- наружный диаметр,
1
- группа резин.
	КО 180х200-1 ГОСТ 22704-77, где
КО
- кольцо опорное,
180
- внутренний диаметр,
200
- наружный диаметр,
1
- группа резин.

	 


	


	  Резинотканевые уплотнители применяют в виде пакетов с раздельно установленными манжетами для уплотнения вертлюгов буровых установок при вращательном движении ствола, работающих при следующих условиях: рабочая среда — вода с добавлением до 5%песка с глиной и примесью масле нефтяного происхождения; давление рабочей среды — до 32 Мпа; температура — до 80 °С, окружная скорость вращения ствола — до 1,5 м/c. Манжеты для вертлюгов буровых установок выпускают по индивидуальным чертежам и ТУ 38 105736-72.


	

«Лайон » - полосы набивочные резинотканевые ТУ 38 10566-76. Шевронные уплотнения ГОСТ 22704-77

	  «Лайон » — полосы набивочные резинотканевые для гидравлических прессов ТУ 38 10566-76. Шевронные уплотнения ГОСТ 22704-77

	  Лента «Лайон » применяется в виде профильных полос для уплотнения штоков и цилиндров гидравлических прессов при их больших диаметрах.

	  Резинотканевые уплотнители выпускаются диаметром от 10 до 2000 мм и применяются в виде пакетов, что позволяет изготавливать их элементы (манжеты, нажимные и опорные кольца) как цельноформованными, так и в виде профильных полос (со стыком). Последние обеспечивает монтаж уплотнителей при ремонте оборудования без его разборки. При установке профильных полос последние в месте стыка разрезаются под углом 30 –60 градусов. При установке профильных полос в пакет стыки должны располагаться под углом 120 градусов относительно друг друга. По ГОСТ 22704-77 допускается изготовление уплотнителей из профильных полос при диаметре штоков и цилиндров более 500 мм.
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	ТУ 3810566-76
10х8
15х16
20х17
24х15
26х18
28х224
30х255
32х26
12,5х10
16х12
22х177
24х20
26х22
28х25
30х26
 

15х12
20х16
22х18
25х20
26х24
30х24
32х24
 

	 


	ГОСТ 22704-77
М-20(20х16)
М-25 (25х20)
М-30 (30х24)
 



	
	 

10х20
16х23
19х30
20х40
22х42
26х40
28х44
32х55
13х25
16х25
19х32
20х42
24х40
26х42
28х50
34х55
14х20
16х32
19х35
22х28
25х36
27х40
29х46
35х50
14х28
18х25
20х25
22х32
25х40
27х44
29х50
 

15х25
18х30
20х32
22х36
25х42
27,5х42,5
32х44
 

15х30
19х25
20х35
22х40
25х44
28х40
32х50
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	ТУ 3810566-76
15х15
19х20,3
21х22
24х25
24,5х26
29х27
30,5х26
18х20
20,5х2,5
23х25
24х25,3
28х30
30х32
31х32,3

	 


	ГОСТ 22704-77
КН-20 (19х20,3)
КН-25 (24х25,3)


	
	 

ТУ 3810566-76
18х11
19х11
20х12
20,5х13
24,5х10
28х16
28х16,8
30х18,3
 

ГОСТ 22704-77
КО-20 (18х11)
КО-25 (23х14,5)
КО-30 (28х16,8)
 




	Условное обозначение: Лента «Лайон » 16х20 профиль В ТУ 38 10566-76, где

	16
	- высота (мм.);

	20
	- ширина (мм.);

	В
	- тип профиля.


	


	

Манжеты и уплотнения резинотканевые (МХБ) и уплотнения резинотканевые

	(Кольца ЛАЙОН)ТУ 2573-027-00149373-2001 (ТУ 38 114270-79)

	  Применяются для заполнения сальниковых камер с целью герметизации подвижных и неподвижных соединений машин и аппаратов, работающих в среде инертных газов, воздуха, промышленной воды, пара, нефтепродуктов.

	  Предельное рабочее давление среды:40 МПа (400 кгс/см2).
  Предельная рабочая температура среды: до +100 °С.
  Манжеты и уплотнения резинотканевые представляют собой цельноскатанные многослойные фигурного или квадратного сечения из хлопчатобумажной ткани прорезиненной, вулканизированные и графитированные.

	Конфигурация и размеры серийно выпускаемых колец ЛАЙОН
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	58x40x12
	65x40x25
	100x70x20

	105x80x15
	125x95x18
	130x100x16

	140x110x20
	150x120x15
	150x120x25

	160x130x20
	170x140x26
	175x135x25

	180x150x25
	190x160x25
	190x160x30

	210x180x25
	220x180x32
	230x200x30

	240x200x30
	250x210x30
	250x220x30

	280x240x25
	280x240x30
	290x250x30

	300x250x30
	320x280x40
	340x300x40

	350x300x30
	350x320x30
	390x340x40

	400x360x32
	 
	 


	
	 

90x60x12
180x140x32
190x150x32
205x165
210x170x25
291x247x25
320x276
372x328
398x354
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	391,5х362х32
	590х550


	 


	Возможно изготовление колец «Лайон » по чертежам заказчика.

	Условное обозначение: Кольцо ЛАЙОН 58х40х12,ТУ 2573-027-00149373-2001, где:

	58 
	- наружный диаметр кольца (мм);

	40
	- внутренний диаметр кольца (мм);

	12
	- высота (мм);

	ТУ 2573-027-00149373-2001
	- технические условия.


	


	

Манжеты асбестовые марок МА ТУ 2572-034-00149373-2003 (ТУ 38 114250-78)

	Манжеты АНГ ТУ 2572-036-00149373-2002 (ТУ 38 114192-76)

	  Манжеты АНГ предназначаются для уплотнения сальникового узла задвижек и кранов фонтанной арматуры, а также узлов нефтепромыслового оборудования колонных, трубных головок, работающих в среде нефти, газоконденсата и природного газа, содержащих углекислый газ с сероводородом до 6%по объему, при давлении для манжет до 700 атм. и температуре от -60 °С до +150 °С.

	  Манжеты асбестовые марки МА применяют для заполнения сальников с целью герметизации подвижных и неподвижных соединений арматуры, кузнечнопрессового оборудования и других машин и аппаратов, работающих при скоростях уплотняемых подвижных деталей до 2 м/с в средах инертных газов, воздуха, промышленной воды, пара, нефтепродуктов с предельным давлением 20 МПа и температурой 300 °С.

	  Манжеты АНГ представляют собой цельноскатанные многослойные фигурного сечения из асбестовой ткани АТ-1 (ГОСТ 6102-94), промазанные клеем на основе нитрильного каучука.
  Поверхность манжет АНГ и марок МА должна быть графитирована.


	  Манжеты АНГ по конфигурации должны соответствовать чертежу:
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	МАНЖЕТЫ АНГ
28х16х5,5
45х25х8
100х75х20
275х250х17
28х16х7,0
48х19х15
175х145х12
345х316х17
28х16х8,0
52х32х8
175х148х16
396х372х17
36х26х5,5
55х35х8; 55х35х10
190х164х17
415х391х16
36х26х6,0
60х40х8
210х170х32
500х476х15
40х25х5,5
80х60х16
230х200х12
 
40х25х6,0
100х75х12
260х235х17
 



	 

	Возможно изготовление манжет АНГ по чертежам заказчика.

	Условное обозначение: Манжета АНГ 28х16х5,5 ТУ 2572-036-00149373-2002, где:

	Манжета АНГ 
	- марка манжеты;

	28
	- наружный диаметр манжеты (мм);

	16
	- внутренний диаметр манжеты (мм);

	5,5
	- высота (мм);

	ТУ 2572-036-00149373-2002
	- технические условия.

	 


	


	

Грязесъемники резиновые ТУ 38.105.376-92.

	

	  Предназначены для защиты уплотняемых узлов от грязи. Исполнение — маслобензостойкое (резиновая смесь на основе БНКС).

	Условное обозначение
dl (мм)
d2 (мм)
h (мм)
h1 (mm)
ГР 1-45
45
60
6
3
 
50
75
9,6
4,6
Г-01-01
70
95
10
5
ГР-80
80
100
8
4
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Уплотнения и манжеты к гидронасосам ТУ 38.005-204-84
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