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                                           Резиновые напольные покрытия 
	Наименование
	Толщина покрытия
	Цена без  НДС         за

м.кв

до 100 
	Цена без           НДС          за

м.кв

от 101-200        
	Цена без НДС          за

м.кв

от 201-500        

	
	
	
	Скидка 5%
	Скидка 10%

	Standart
Характеристика

Материал на основе регенератной резиновой крошки и полиуретанового связующего, позволяющего получать высокую прочность сцепления резиновых гранул. Обладает высокой износостойкостью, водопроницаемостью
Размеры: ширина рулона - 1, 20 м; толщина - от 4 до 40 мм;  длина рулона - любая. 

Прочность при разрыве: 0,75-0,85 МПа 

Деформация при сжатии: 70-80% 

Относительное удлинение при разрыве: 45-55% 

Истираемость материала: 0,45 г/см2 

Плотность: 900 кг/м3 +-5% 

Твердость материала: 55-65 ед. 

Теплопроводность: 0,18-0,24 Вт/м.К 

Температура эксплуатации: -40 до + 120 ºС 

Класс материала по горючести: группа В2 

Химическая стойкость материала: Устойчиво при эксплуатации в средах: бензина, минеральных масел, солей хлора, аммиака и мочевины.
	6 мм
	622
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	8 мм
	736
	

	
	10 мм
	851
	

	
	12 мм
	966
	

	
	18 мм
	1309
	

	
	24 мм
	1652
	

	
	40 мм
	2566
	


	Standart Color
Область применения

Технологические покрытия (производственные, складские помещения, гаражные комплексы), тротуарные плиты, антивибрационные, антишумные, антискользящие, грязезащитные покрытия. Возможно использование в качестве бюджетных покрытий комплексных спортивных и детских игровых площадок
Размеры: ширина рулона - 1, 20 м; толщина - от 4 до 40 мм;  длина рулона - любая.

Прочность при разрыве: 0,75-0,85 МПа

Деформация при сжатии: 70-80% 

Относительное удлинение при разрыве: 45-55% 

Истираемость материала: 0,45 г/см2 

Плотность: 900 кг/м3 +-5% 

Твердость материала: 55-65 ед. 

Теплопроводность: 0,18-0,24 Вт/м.К 

Температура эксплуатации: -40 до + 120 ºС 

Класс материала по горючести: группа В2 

Химическая стойкость материала: Устойчиво при эксплуатации в средах: бензина, минеральных масел, солей хлора, аммиака и мочевины.
	6 мм
	-
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	8 мм
	837
	

	
	10 мм
	977
	

	
	12 мм
	1116
	

	
	18 мм
	1534
	

	
	24 мм
	2036
	

	
	40 мм
	3069
	


	 Mix
Материал на основе регенератной резиновой крошки фракцией до 1,5 мм с включениями EPDM-крошки. 
Область применения

Технологические покрытия, композиционные кровельные материалы, спортивные объекты (футбольные и ледовые стадионы, фитнес-клубы, залы тяжелой атлетики, гольф-клубы, боулинг центры и т.п.), центры досуга, парки отдыха, покрытия производственных помещений, торговых и выставочных залов
Размеры: ширина рулона - 1, 20 м; толщина - от 4 до 20 мм;  длина рулона - любая. 

Прочность при разрыве: 0,90-0,95 МПа 

Деформация при сжатии: 75-85% 

Относительное удлинение при разрыве: 65-70% 

Истираемость материала: 0,5 г/см2 

Плотность: 950 кг/м3 +-5% 

Твердость материала: 55-60 ед. 

Теплопроводность: 0,14-0,18 Вт/м.К 

Температура эксплуатации: -40 до + 120 ºС 

Класс материала по горючести: группа В2 

Химическая стойкость материала: Устойчиво при эксплуатации в средах: бензина, минеральных масел, солей хлора, аммиака и мочевины.


	4 мм
	585
	[image: image4.png]



             [image: image5.png]




	
	6 мм
	876
	

	
	8 мм
	1169
	

	
	10 мм
	1462
	

	
	12 мм
	-
	

	
	18 мм
	1980
	


	 Flex Eco
Характеристика

Материал на основе крошки из высококачественного каучука EPDM. 
Область применения

 Площадки для отдыха, детские площадки, спортивные площадки (футбол, баскетбол, волейбол, теннис, бадминтон и т.п.), объекты многоцелевого назначения.
	4 мм
	1429
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	6 мм
	2142
	

	
	8 мм
	2855
	

	
	10 мм
	3571
	

	
	12 мм
	3520
	


	 Flex 

Характеристика
Материал на основе регенератной резиновой крошки и полиуретанового связующего, позволяющего получать высокую прочность сцепления резиновых гранул.

Имеет гладкую поверхность, обладает высокой эластичностью и износостойкостью, влагостоек.
Размеры: ширина рулона - 1, 20 м; толщина - от 4 до 40 мм;  длина рулона - любая. 

Прочность при разрыве: 1,05-1,20 МПа 

Деформация при сжатии: 70-80% 

Относительное удлинение при разрыве: 75-80% 

Истираемость материала: 0,5 г/см2 

Плотность: 1000 кг/м3 +-5% 

Твердость материала: 60-65 ед. 

Теплопроводность: 0,20-0,24 Вт/м.К 

Температура эксплуатации: -40 до + 120 ºС 

Класс материала по горючести: группа В2 

Химическая стойкость материала: Устойчиво при эксплуатации в средах: бензина, минеральных масел, солей хлора, аммиака и мочевины.
	4 мм
	633
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	6 мм
	729
	

	
	8 мм
	827
	

	
	10 мм
	896
	

	
	12 мм
	1019
	

	
	18 мм
	1389
	

	
	24 мм
	1760
	


	 Flex Color 

Область применения

Технологические покрытия, композиционные кровельные материалы, рулонные гидроизоляционные материалы, покрытия животноводческих ферм, конюшен. Широко применимо в качестве бюджетных покрытий комплексных спортивных и детских игровых площадок
Размеры: ширина рулона - 1, 20 м; толщина - от 4 до 40 мм;  длина рулона - любая. 

Прочность при разрыве: 1,05-1,20 МПа 

Деформация при сжатии: 70-80% 

Относительное удлинение при разрыве: 75-80% 

Истираемость материала: 0,5 г/см2 

Плотность: 1000 кг/м3 +-5% 

Твердость материала: 60-65 ед. 

Теплопроводность: 0,20-0,24 Вт/м.К 

Температура эксплуатации: -40 до + 120 ºС 

Класс материала по горючести: группа В2 

Химическая стойкость материала: Устойчиво при эксплуатации в средах: бензина, минеральных масел, солей хлора, аммиака и мочевины.
	4 мм
	-
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	6 мм
	-
	

	
	8 мм
	867
	

	
	10 мм
	1014
	

	
	12 мм
	1161
	

	
	18 мм
	1602
	

	
	24 мм
	2041
	








